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FlowCam® Nano – Durchflussmikroskopie für Nanopartikel
FlowCam Nano von Yokogawa Fluid Imaging Technologies wurde entwickelt um Partikel im Größenbereich von 300 nm bis 2 µm zu messen und deren morphologische Parameter zu bestimmen. FlowCam Nano ermöglicht die einfache und schnelle Bildaufnahme sowie das Zählen und Messen von Mikro- und Nanopartikeln.
FlowCam Nano operiert auf dem Prinzip der Ölimmersionsmikroskopie und nutzt eine hochauflösende Kamera sowie ein 40-fach Objektiv um die Messung von Submikron-Partikeln zu ermöglichen.
Die VisualSpreadsheet® Software ermöglicht die automatische Charakterisierung von Submikron-Partikeln mit mehr als 40 morphologischen Parametern. VisualSpreadsheet® erlaubt das Erstellen von spezifischen Partikelgruppen, z.B. Arten von Organismen, in welche die integrierte Bilderkennungssoftware automatisch die gemessenen Partikel einordnen kann. So erhält man schnell Konzentrationen und Teilchenzahlen für die gesuchten Partikelarten.  
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Die Vorteile von FlowCam Nano
	Bildaufnahme und Analyse von Partikeln von 300 nm bis 10 µm
	Hochauflösende Bilder
	>40 morphologische Messungen für jedes Partikel
	nur 20 µL Probenvolumen benötigt
	Messung von >10.000 Partikeln pro Minute

 
Anwendungen
	Biopharmazeutika
	Industrie & Fertigung

 



FlowCam Nano Spezifikationen

	 Funktionsprinzip 	 Ölimmersionsdurchflussmikroskopie 
	 Partikelgröße 	 300 nm bis 2 µm 
	 Minimales Probenvolumen 	 50 µL 
	 Vergrößerung 	 40X Objektiv + passende Durchflusszelle 
	 Bildrate 	 Bis zu 130 Bilder pro Sekunde 
	 Probendurchsatz 	 Bis zu 20 µL/Minute 
	 Fluidik 	 250 µL Spritzenpumpe 
	 Enthaltenes Zubehör 	 Integrierter Windows-PC mit der Software VisualSpreadsheet®, Maus und Tastatur, Monitor 
	 Abmessungen & Gewicht 	 H x B x T: ca. 31 cm x 55 cm x 39 cm, 21 kg 
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