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Die FlowCam® 8000 – Serie
Die FlowCam 8000 - Serie besteht aus der FlowCam 8100, der FlowCam 8400, der FlowCam Cyano und der FlowCam LO.
Die FlowCam 8100 ist das beliebteste Gerät der Yokogawa Fluid Imaging Technologies Produktreihe.
Dieses moderne und dynamische Bildanalyse System liefert hochauflösende Bilder, über 40 morphologische Parameter, sowie die präzise Anzahl und Größe der vermessenen Partikel.
Die FlowCam 8100 hebt sich hierbei hervor mit nutzerfreundlicher Handhabe durch automatische Fokussierung, dem Füllstandmesser und einem selbstständigen Reinigungs-Programm.
Dabei kann das System entsprechend der individuellen Ansprüche konfiguriert werden:
	Wechselbare Objektive mit 2-, 4- , 10- und 20-facher Vergrößerung, für ein Messspektrum von 2µm bis 1mm.
	Monochrom- oder Farb-CMOS-Kamera mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln und einer Bildrate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde (empfohlen sind maximal 60, maximal möglich 100 Bilder pro Sekunde).

Die FlowCam 8400 bietet alle Funktionen der 8100 und ist zusätzlich mit einem Laser ausgestattet, der eine 2-Kanal Fluoreszenz-Messung erlaubt. Es stehen 3 verschiedene Laser und dazu passende Fluoreszenzdetektoren zur Auswahl:
	 488 nm laser - Ch 1: 570 nm Langpassfilter (Nilrot) / Ch 2: 520 nm ± 10 nm (FITC)
	 488 nm laser - Ch 1: 650 nm Langpassfilter (Chlorophyll) / Ch 2: 525 nm ± 15 nm (FITC)
	532 nm laser - Ch 1: 650 nm Langpassfilter (Chlorophyll) / Ch 2: 575 nm ± 30 nm (Phycoerythrin)
	633 nm laser - Ch 1: 700 nm ± 10 nm (Chlorophyll) / Ch 2: 650 nm ± 10 nm (Phycocyanin)

Die vorinstallierte VisualSpreadsheet® Software ermöglicht die automatische Charakterisierung von Submikron-Partikeln mit mehr als 40 morphologischen Parametern. VisualSpreadsheet® erlaubt das Erstellen von spezifischen Partikelgruppen, wie z.B. verschiedene Arten von Organismen, in welche die integrierte Bilderkennungssoftware automatisch die gemessenen Partikel einteilen kann. So erhält man schnell Konzentrationen und Teilchenzahlen für die gesuchten Partikelarten. 
 
Die Vorteile der FlowCam 8000
	Automatisierte Charakterisierung von Mikropartikeln (2µm bis 1mm)
	Wechselbare Objektive und Durchflusszellen
	Fluoreszenzdetektion (nur FlowCam 8400)
	>40 morphologische Messungen pro Partikel
	Hochauflösende Bilder
	Messung von >10.000 Partikeln pro Minute
	Selbstreinigungsprogramm

 
Anwendungen
	Biopharmazeutika
	Industrie & Fertigung
	Überwachung von schädlicher Algenblüte
	Mikroalgen-Kultivierung
	Phytoplankton & Zooplankton Forschung

 



FlowCam 8000-Serie Spezifikationen

	 Partikelgröße 	 2 µm bis 1 mm 
	 Vergrößerung 	 20X (~200X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 10X (~100X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 4X (~40X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 2X (~20X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle 
	 Probendurchsatz 	 0,05 ml/Minute bei 20X und 5 ml/Minute bei 2X 
	 Kamera 	 Hochauflösende (1920x1200 Pixel) CMOS-Kamera. Monochrom- und Farbkamera verfügbar. 
	 Bildrate 	 Empfohlen bis zu 60 Bilder pro Sekunde, maximal 100 Bilder pro Sekunde 
	 Fokussierung 	 Autofokus 
	 Fluidik 	 Spritzenpumpen mit verschiedenen Größen, je nach Durchflusszelle: 0,5 ml, 1 ml, 5 ml, 12,5 ml 
	 Datenerfassungs-methode 	 FlowCam 8400 – Fluoreszenzmessung und Flow-Imaging
 FlowCam 8100 – Flow-Imaging 
	 Fluoreszenzemission und -detektion 	 Laser mit 488 nm, 532 nm oder 633 nm und 2-Kanal Fluoreszenz-Messung:
 - 488 nm laser - Ch 1: 570 nm long pass (Nile Red) / Ch 2: 520 nm ± 10 nm (FITC)
 - 488 nm Laser - Ch 1: 650 nm Langpassfilter (Chlorophyll) / Ch 2: 525 nm ± 15 nm (FITC)
 - 532 nm Laser - Ch 1: 650 nm Langpassfilter (Chlorophyll) / Ch 2: 575 nm ± 30 nm (Phycoerythrin)
 - 633 nm Laser - Ch 1: 700 nm ± 10 nm (Chlorophyll) / Ch 2: 650 nm ± 10 nm (Phycocyanin) 
	 VisualSpreadsheet® 	 Interaktive, bildbasierte Analysesoftware, generiert >40 gemessene Parameter pro Partikel. Daten werden nach nutzerdefinierten Kriterien gefiltert, sortiert und klassifiziert. Es können Bibliotheken erstellt werden um Klassifizierungen zu automatisieren. 
	 Enthaltenes Zubehör 	 Integrierter Windows-PC mit der Software VisualSpreadsheet®, Maus und Tastatur, Monitor 
	 Abmessungen 	 H x B x T: 38 cm x 37 cm x 45 cm 
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