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Die FlowCam® Macro – optimiert für große Partikel
Die FlowCam Macro ermöglicht die Untersuchung von Partikeln in der Größenordnung 300 µm bis 5 mm bei einer Durchflussrate von bis 750 ml pro Minute. Erreicht wird dieser enorme Durchsatz mit Hilfe einer externen peristaltischen Pumpe. Die FlowCam Macro ist mit Monochrom- oder Farb-Kamera erhältlich und nutzt ein 0.5X Objektiv. Jede FlowCam Macro kommt mit einer 2 mm und eine 5 mm Durchflusszelle.
Wie die anderen Modelle der FlowCam-Familie nutzt auch die FlowCam Macro die Software VisualSpreadsheet® für die automatische Charakterisierung von Partikeln. Mit Hilfe der integrierten Bilderkennungssoftware können Partikel automatisch in zuvor erstellte Gruppen, wie z.B. Arten von Organismen, eingeordnet werden. So erhalten Sie direkt im Anschluss an die Messung Daten wie z.B. Konzentrationen und Partikelzahlen für die spezifischen Gruppen.
 
Die Vorteile der FlowCam Macro
	Automatische Charakterisierung von großen Partikeln (300 µm bis 5 mm)
	Hochvolumige Messungen (bis zu ~750 ml/min)
	Proben können gesammelt und wiederverwendet werden
	>40 morphologische Messungen für jeden Partikel
	Hochauflösende Bilder
	Messung von >10.000 Partikeln pro Minute

 
Anwendungen
	Zooplankton Identifikation und Charakterisierung
	Nahrungsmittel & Getränke Charakterisierung
	Sphärizitätsmessungen von Beads/Perlen/Mikrosphären
	Charakterisierung von Fasern
	Analyse von Polymeren, Kristallen, Pulvern und anderen Chemikalien

 



FlowCam® Macro Spezifikationen

	 Partikelgröße 	 300 µm bis 5 mm 
	 Vergrößerung 	 0.5X Objektiv inkl. 2 mm und 5mm Durchflusszellen 
	 Kamera 	 Hochauflösende (1920x1200 Pixel) CMOS-Kamera. Monochrom- und Farbkamera verfügbar. 
	 Probendurchsatz 	 100-900 mL/Minute, größere Partikel erfordern eine geringere Durchflussrate 
	 Fluidik 	 Nicht enthalten, eine industrielle peristaltische Pumpe ist separat erhältlich 
	 VisualSpreadsheet® 	 Interaktive, bildbasierte Analysesoftware, generiert >40 gemessene Parameter pro Partikel. Daten werden nach nutzerdefinierten Kriterien gefiltert, sortiert und klassifiziert. Es können Bibliotheken erstellt werden um Klassifizierungen zu automatisieren. 
	 Enthaltenes Zubehör 	 Integrierter Windows-PC mit der Software VisualSpreadsheet®, Maus und Tastatur, Monitor 
	 Abmessungen und Gewicht 	 H x L x W: ca. 38 cm x 45 cm x 37 cm (ohne Pumpe)
 Ca. 38 cm x 82 cm x 60 cm (mit Pumpe) 
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