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Die FlowCam® Cyano – Automatisierte Detektion von Cyanobakterien und Algen
Für das mühelose identifizieren von Cyanobakterien wurde die FlowCam® Cyano entwickelt. Technisch handelt es sich bei der Cyano um eine FlowCam® 8400 mit einen 633nm Laser und 2 Kanal-Fluoreszenzdetektion bei 700 nm ± 10 nm für Chlorophyll und 650 nm ± 10 nm für Phycocyanin. Die speziell angepasste Software der FlowCam® Cyano ermöglicht die automatische Differenzierung von Cyanobakterien und Algen.
Die FlowCam® Cyano bietet ansonsten die gleichen Eigenschaften wie die FlowCam® 8000-Serie, wie z.B. wechselbare Objektive und Durchflusszellen, sowie die Software VisualSpreadsheet®. Diese führt die Bildanalyse und die Klassifizierung der Partikel anhand von über 40 Parametern durch.
 
Die Vorteile der FlowCam® Cyano
	Detektion und Differenzierung von Cyanobakterien und Algen
	Wechselbare Objektive und Durchflusszellen
	Klassifizierung anhand von >40 Parametern
	Enorme Zeitersparnis verglichen mit traditioneller Mikroskopie
	Berechnung von Zellzahlen, Konzentrationen und Biovolumen
	Hochauflösende Bilder
	Messung von >10.000 Partikeln pro Minute
	Selbstreinigungsprogramm

 
Anwendungen
	Wasser- und Trinkwasseranalysen
	Phytoplankton und Zooplankton Forschung
	Überwachung schädlicher Algenblüte

 



FlowCam® Cyano Spezifikationen

	 Partikelgröße 	 2 µm bis 1 mm 
	 Vergrößerung 	 20X (~200X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 10X (~100X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 4X (~40X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 2X (~20X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle 
	 Probendurchsatz 	 0,05 mL/Minute bei 20X und 5 mL/Minute bei 2X 
	 Kamera 	 Hochauflösende (1920x1200 Pixel) CMOS-Kamera. Monochrom- und Farbkamera verfügbar. 
	 Bildrate 	 Empfohlen bis zu 60 Bilder pro Sekunde, maximal 100 Bilder pro Sekunde 
	 Fluidik 	 Spritzenpumpen mit verschiedenen Größen, je nach Durchflusszelle: 0,5 mL, 1 mL, 5 mL, 12,5 mL 
	 Datenerfassungsmethode 	 Fluoreszenzmessung und Flow-Imaging 
	 Fluoreszenzemission und -detektion 	 633 nm Laser- Ch 1: 700 nm ± 10 nm (Chlorophyll) / Ch 2: 650 nm ± 10 nm (Phycocyanin) 
	 VisualSpreadsheet® 	 Interaktive, bildbasierte Analysesoftware, generiert >40 gemessene Parameter pro Partikel. Daten werden nach nutzerdefinierten Kriterien gefiltert, sortiert und klassifiziert. Es können Bibliotheken erstellt werden um Klassifizierungen zu automatisieren. 
	 Enthaltenes Zubehör 	 Integrierter Windows-PC mit der Software VisualSpreadsheet®, Maus und Tastatur, Monitor 
	 Abmessungen 	 H x B x T: 38 cm x 37 cm x 45 cm 
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