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Die FlowCam® 5000 
Nach über 20 Jahren und weltweit über 400 verkauften Systemen, ist die neue FlowCam 5000 das erschwinglichste Model der FlowCam-Familie. Das 5000er Model verfügt über ein wählbares, aber fest verbautes Objektiv – zur Auswahl stehen hier die Vergrößerungen 4-, 10- sowie 20-fach. Im Gegensatz zu der 8000er Serie setzt die FlowCam 5000 auf manuelle Fokussierung.
Für die Bildanalyse wird auf die bewährte Software VisualSpreadsheet® gesetzt, welche über 40 verschiedene morphologische Parameter zur Auswertung bietet.
Die FlowCam 5000 bietet im Spektrum von 3µm bis 300µm die von der FlowCam gewohnte automatische und hochvolumige Partikelmessung.
 
Die Vorteile der FlowCam® 5000
	Automatische Charakterisierung von Mikropartikeln (3µm bis 300µm, abhängig vom gewählten Objektiv)
	>40 morphologische Messungen für jeden Partikel
	Hochauflösende Bilder
	>10.000 Partikel können pro Minute gemessen werden

 
Anwendungen
	Kontrolle von Wasserqualität, z.B. Trinkwasser
	Industrie und Fertigung
	Mikroalgen-Kultivierung und Forschung
	Überwachung schädlicher Algenblüte
	Phytoplankton & Zooplankton Analysen

 



FlowCam®5000 Spezifikationen

	 Partikelgröße 	 3 µm bis 300 µm (Größenbereich von gewähltem Objektiv und Durchflusszelle abhängig) 
	 Vergrößerung 	 Eine Vergrößerung pro Gerät wählbar:
 20X (~200X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle 
 10X (~100X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle
 4X (~40X absolute Vergrößerung) + passende Durchflusszelle 
	 Fokussierung 	 Manuell 
	 Probendurchsatz 	 0,05 ml/Minute bei 20X und bis 5 ml/Minute bei 4X 
	 Kamera 	 Hochauflösende (1920x1200 Pixel) CMOS-Kamera. Monochrom- und Farbkamera verfügbar 
	 Bildrate 	 Bis zu 60 Bilder pro Sekunde 
	 Fluidik 	 Spritzenpumpen mit verschiedenen Größen, je nach Durchflusszelle: 0,5 ml, 1 ml, 5 ml, 12,5 ml 
	 Datenerfassungs-methode 	 Auto-Imaging 
	 Fluoreszenzemission und -detektion 	 Nein, nur mit FlowCam 8400 und FlowCam Cyano möglich 
	 Visual Spreadsheet® 	 Interaktive, bildbasierte Analysesoftware, generiert >40 gemessene Parameter pro Partikel. Daten werden nach nutzerdefinierten Kriterien gefiltert, sortiert und klassifiziert. Es können Bibliotheken erstellt werden um Klassifizierungen zu automatisieren. 
	 Enthaltenes Zubehör 	 Integrierter Windows-PC mit der Software VisualSpreadsheet®, Maus und Tastatur, Monitor 
	 Abmessungen 	 H x B x T: ca. 27 cm x 44 cm x 26 cm 
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