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Die FlowCam® LO – Durchflussmikroskopie kombiniert mit Light Obscuration 
Die FlowCam® LO (light obscuration) ist das erste Instrument welches Durchflussmikroskopie und light obscuration in einem Gerät kombiniert. Die Probe durchläuft hier zwei sequentielle Durchflusszellen. In der ersten Durchflusszelle werden Bilder der Probenpartikel erstellt, während in der zweiten Durchflusszelle USP <787/788>-konforme LO Daten gesammelt werden.
 
Light Obscuration alleine ist nicht genug
Light Obscuration sammelt nur Daten zu Partikeldurchmessern (ESD bzw. equivalent spherical diameter), kann aber nicht genutzt werden um den Partikeltyp zu bestimmen. Verschiedene Verunreinigungen sowie z.B. Luftblasen, können den gleichen ESD wie die zu messenden Partikel aufweisen; Light Obscuration alleine ist nicht ausreichend um diese zu unterscheiden. Durch die Kombination von Light Obscuration mit Durchflussmikroskopie ist es möglich sowohl Partikel anhand von Bildern zu charakterisieren und Verunreinigungen zu erkennen, als auch für USP-Konformität notwendige LO-Daten zu generieren.
 
Die Vorteile der FlowCam® LO
	Durchflussmikroskopie und Light Obscuration in einem Gerät
	Charakterisieren Sie Partikel anhand von Bildern und erhalten Sie USP <787/788>-Konformität
	Probenvolumen und Zeitaufwand werden minimiert 
	Klassifizierung anhand von >40 Parametern
	Berechnung von Zellzahlen, Konzentrationen und Biovolumen
	Messung von >10.000 Partikeln pro Minute

 






FlowCam® LO Spezifikationen

	 Partikelgröße 	 2 µm bis 70 µm 
	 Vergrößerung 	 10X (~100X absolute Vergrößerung) 
	 Minimales Probenvolumen 	 250 µL 
	 Probendurchsatz 	 0,2 mL/Minute 
	 Kamera (Durchflussmikroskopie) 	 Hochauflösende (1920x1200 Pixel) CMOS-Kamera. Monochrom- und Farbkamera verfügbar. 
	 Bildrate 	 Bis zu 100 Bilder pro Sekunde 
	 LO Light Source 	 Festkörperlaserdiode, 785 nm 
	 LO Detektionsmethode 	 Lichtextinktion, volumetrisch 
	 Fluidik 	 2,5 mL Spritzenpumpe 
	 VisualSpreadsheet® 	 Interaktive, bildbasierte Analysesoftware, generiert >40 gemessene Parameter pro Partikel. Daten werden nach Nutzerdefinierten Kriterien gefiltert, sortiert und klassifiziert. Es können Bibliotheken erstellt werden um Klassifizierungen zu automatisieren. 
	 Enthaltenes Zubehör 	 Integrierter Windows-PC mit der Software VisualSpreadsheet®, Maus und Tastatur, Monitor 
	 Abmessungen 	 H x B x T: 38cm x 38 cm x 45 cm 
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