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Das Spectradyne ARC – Microfluidic Resistive Pulse Sensing + Fluoreszenz

	Gleichzeitige Messung von Partikelgröße, -konzentration + simultane fluoreszenzbasierte Phänotypisierung
	Elektrisch + optisch: Zwei orthogonale Techniken in einer Messung
	Direkte Messung der Partikelgröße ohne Annahmen zum Brechungsindex (RI)
	Quantitative Fluoreszenzmessung mit genau definierten Nachweisgrenzen
	Kompatibel mit herkömmlichen Fluoreszenzfarbstoffen und Färbeprotokollen
	Schneller und einfacher zu handhaben als die optische Durchflusszytometrie, Ergebnisse in wenigen Minuten
	Genauer als die floureszenzbasierte Nanopartikel-Tracking-Analyse (f-NTA)









Haupt-Anwendungsbereiche
	Extrazelluläre Vesikel
	Gentherapie und Viren
	Impfstoffe und Nanomedizin
	Biomarker und Diagnostik

Spezifikationen des ARC-Systems
	Partikelgrößenbereich: 50 nm – 2µm Durchmesser
	Microfluidic Cartridges: 3µl Probenvolumen
	Fluoreszenz-Wellenlängen: 	Anregung: 488 nm (Standard) oder 561 nm
	Emission: Bis zu 3 Kanäle zwischen 495 nm – 700 nm (vom Benutzer konfigurierbar)


	Fluoreszenz-Empfindlichkeit: 	5-10 MESF PE
	50-100 MESF FITC


	Gerätesteuerung: USB an Windows
	Physikalische Abmessungen: 	Benchtop-Gerät: 500 mm B x 500 mm T x 230 mm H
	Stromversorgungseinheit (auf oder unter dem Tisch): 300 mm B x 396 mm T x 155 mm H)


	Stromversorgung: 220 V & 50 Hz
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