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 FlowCam® 8000 Serie 
 FlowCam® Nano 


FlowCam® der Firma Yokogawa Fluid Imaging Technologies vereint die Eigenschaften der Einzelpartikelzählung und Analyse mit den Vorteilen der dynamischen Bildanalyse. Zusätzlich zu Partikelzahlen erhält man also auch Einzelbilder mit welchen die Partikel charakterisiert werden können. Somit sind die FlowCam Systeme insbesondere zur Analyse der Morphologie, Stabilität und Aggregatbildung von Partikeln und Zellen hervorragend geeignet.
Dank wechselbaren Objektiven und Durchflusszellen ist FlowCam® 8100/8400 für die Analyse von Partikeln in einem Größenbereich von 2 µm bis 1 mm geeignet.
Die neue FlowCam® LO verbindet Durchflussmikroskopie und Light Obscuration in einem Gerät und liefert USP <787/788>-konforme Daten.
FlowCam® Nano ist auf sehr kleine Teilchen spezialisiert. Dieses System arbeitet nach dem Prinzip der Ölimmersions-Durchflussmikroskopie und ist geeignet für die dynamische Bildanalyse von Partikeln im Größenbereich von 300 nm bis 2 µm.
FlowCam® 5000 ist die erschwinglichste FlowCam und mit einem frei wählbaren, aber fest verbauten Objektiv ausgestattet. Je nach gewähltem Objektiv können Partikel im Größenbereich von 3 µm bis 300 µm gemessen werden.
Des Weiteren sind noch die FlowCam® Macro, für den Bereich von 300 µm bis 5 mm, und die FlowCam® Cyano, die Cyanobakterien automatisch von Algen differenziert, verfügbar.



	 FlowCam® 	 5000 	 8000 	 LO 	 Cyano 	 Macro 	 Nano 
	 Wechselbare Objektive 	 nein 	 ja 	 nein 	 ja 	 nein 	 nein 
	 Partikelgröße 	 3 µm bis 300 µm 	 2 µm bis 1 mm 	 2 µm bis 70 µm 	 2 µm bis 1 mm 	 300 µm bis 5 mm 	 300 nm bis 2 µm 
	 benötigtes Probenvolumen* 	 100 µL 	 100 µL 	 250µL 	 100 µL 	 2 mL 	 50 µL 
	 Laser + Fluoreszenz- Messung 	 nein 	 8100 – nein
 8400 – ja 	 nein 	 ja 	 nein 	 nein 
	 Kamerafokussierung 	 manuell 	 automatisch 	 automatisch 	 automatisch 	 automatisch 	 automatisch 
	 USP<787/788> konform 	 nein 	 ja 	 nein 	 nein 	 nein 	   
	 mit ALH kompatibel 	 nein 	 ja 	 ja 	 ja 	 ja** 	 nein 


*benötigtes Probenvolumen hängt von dem verwendeten Objektiv und Durchflusszelle ab
**ALH arbeitet mit geringen Probenvolumen (1ml pro Probe), eine Verwendung in Kombination mit FlowCam Macro wird nicht empfohlen
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